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Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία IDECO έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας από το 1991 την παραγωγή 
αντικωνωπικών συστημάτων. Από τις αρχές του 2008 η εταιρεία μεταφέρθηκε σε νέες 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ. σε κτίρια σε ένα χώρο 25.000 τ.μ., δημιουργώντας έτσι την 
κατάλληλη υποδομή για να συνεχίσει την ανοδική πορεία και να αυξήσει τα μερίδιά της στην 
Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της λειτουργικότητας των 
πρϊόντων της, η εταιρεία παρουσιάζει plisse συστήματα σίτας (σίτα ROYAL με συρματόσχοινο - 
σίτα EL GRECO με καδένα κάτω & σχοινάκι πάνω - σίτα TITANIUM με ίσιο πανί & κάτω καδένα).

Η Έρευνα  |  Ο Σχεδιασμός  |  Η Ανάπτυξη των νέων καινοτόμων προϊόντων ολοκληρώνονται 
αποκλειστικά από τους ανθρώπους της IDECO. 

Όλα τα συστήματα IDECO διαθέτουν Διεθνείς Πατέντες.

Η καθετοποιημένη σε μεγάλο βαθμό παραγωγή της (από τη σχεδίαση έως την κατασκευή)  
με τον πιο εξελιγμένο αυτόματο μηχανολογικό εξοπλισμό, δίνει στην εταιρεία την ελευθερία 
να μετατρέπει την εμπειρία της σε νέες ιδέες, νέες εφαρμογές, νέα συστήματα, σε 
οικονομικές τιμές.

Τα πλαστικά εξαρτήματα των σιτών της, παράγονται σε δικές της Ιnjection και Extruder 
μηχανές, από πρωτογενή υλικά πολυαμιδίου υψηλών προδιαγραφών. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006
“Κανονισμός για την καταχώρηση, την αξιολόγηση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων”
Η εταιρεία IDECO πιστοποιήθηκε ότι τηρεί πιστά τον κανονισμό υγιεινής REACH  για το πανί plisse.

Quality Assurance
ISO 9001

QMCERT
Cert. No. 051111/1584

QMCERT
Cert. No. 051111/1583
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ΠΑΝΙ PLISSE

Ως αποτέλεσμα πολυετών ερευνών, είναι πλέον 
τεκμηριωμένο ότι το υλικό κατασκευής του πανιού 
μας έχει υψηλότερη αντοχή σε UV ακτινοβολία και 
υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος από κάθε 
άλλο ανταγωνιστικό υλικό για την ίδια χρήση.

Αποδεδειγμένα πλέον σας παρέχουμε την καλύτερη 
ποιότητα, με εγγύηση καλής και μακροχρόνιας 
λειτουργίας.

Το NEO πανί plisse παράγεται από την IDECO και είναι 
διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις, γκρι και μαύρο.



08



0909

ΣΙΤΕΣ ΜΕ
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ROYAL 32 PLUS
Με εμφανές κάτω συρματόσχοινο

EUROPEAN PATENT 
EP 3092362 Β1
EP 2759673 Β1
EP 3596296 Β1

DE, NL, ES, CR, HU,
UK, SK, RO, FR, SR, IT 

GR PATENT 
ΔΕ1008203
ΔΕ3096645 
ΔΕ3109351

Σκανάρετε για να δείτε το βίντεο 
με τις οδηγίες εγκατάστασης της 

ROYAL 32 PLUS.

1 2 3

1
Οδηγός
Συγκράτησης

2
Οδηγός
Ολίσθησης

3
Πλαϊνός
Οδηγός

4
Κάτω
Οδηγός

5
Τραβέρσα 
ROYAL

5
Τραβέρσα 
Κεντρικής
ROYAL

Προέκταση 
Ολίσθισης
Δίφυλλης 
Κεντρικής

1 2 3

4

5

 5.52

31

 52

17.5

23

 7.93

32

5.95

32

 32

9.
0

31

 5.52

92

63.2
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Κάτω εξάρτημα Συρματόσχοινο Ράουλα στο άνω εξάρτημα

Άνω εξάρτημα με δύο δέσμες κορδονιών Τρουκ με τροχαλία

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η δομή του κάτω εξαρτήματος, αποτρέπει την είσοδο βρωμίας και σκόνης.

Το συρματόσχοινο δίνει απεριόριστη αντοχή στον χρόνο.

Τα ράουλα στο άνω εξάρτημα, μηδενίζουν την τριβή των κορδονιών.

Η εσωτερική τροχαλία στο τρουκ - εξάρτημα, μηδενίζει την τριβή των κορδονιών

11

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ

max πλάτος: 
max ύψος:

2.500mm
3.000mm

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 
ΠΛΑΓΙΑ

max πλάτος: 
max ύψος:

2.500mm
3.000mm

ΔΙΦΥΛΛΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ

max πλάτος:
max ύψος:

5.000mm
3.000mm
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ROYAL 22 PLUS
Με εμφανές κάτω συρματόσχοινο

EUROPEAN PATENT 
EP 3092362 Β1
EP 2759673 Β1
EP 3596296 Β1

DE, NL, ES, CR, HU,
UK, SK, RO, FR, SR, IT 

GR PATENT 
ΔΕ1008203
ΔΕ3096645 
ΔΕ3109351

1
Οδηγός
Συγκράτησης

2
Οδηγός
Ολίσθησης

3
Πλαϊνός
Οδηγός

4
Κάτω
Οδηγός

5
Τραβέρσα 
ROYAL

 91 9.
5

 

91

22

22

22

39

2831 57

1

1

2

2

3

3

4

5

Σκανάρετε για να δείτε το βίντεο 
με τις οδηγίες εγκατάστασης της 

ROYAL 22 PLUS.
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Κάτω ακίδα οδηγού συγκράτησης

Κάτω μέρος οδηγού ολίσθησης

Πάνω ακίδα οδηγού συγκράτησης

Τρούκ με τροχαλία

Άνω μέρος οδηγού ολίσθησης

Καθαρισμός κάτω οδηγού 
ολίσθησης

13

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 
ΠΛΑΓΙΑ

max πλάτος: 
max ύψος:

2.500mm
3.000mm

ΔΙΦΥΛΛΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ

max πλάτος:
max ύψος:

5.000mm
3.000mm

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ

max πλάτος: 
max ύψος:

2.500mm
3.000mm
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ROYAL 32 PLUS MAXIMUM
Με εμφανές κάτω συρματόσχοινο

3
Προέκταση Ολίσθησης 
Δίφυλλης Κεντρικής

2
Οδηγός
Ολίσθησης

1 
Πλαϊνός
Οδηγός

5
Τραβέρσα
ROYAL

5
Τραβέρσα
Κεντρικής
ROYAL

4
Κάτω
Οδηγός

 5.52

 5.52

31

 52

17.5

23

9.
0

32

 7.93

32

 5.95

32

1 12 2 2 23 3

Σκανάρετε για να δείτε 
το βίντεο με τις οδηγίες 

εγκατάστασης της  

ROYAL 32 PLUS 
MAXIMUM.

1 12 23 3

4

5

92

63.2
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Κεντρικό κάτω εξάρτημα δίφυλλης Άνω εξάρτημα σύνδεσης τραβέρσας

Κεντρικό άνω εξαρτήματα δίφυλλης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Προστατεύει το πλισσέ πανί της 
royal σίτας από τον άνεμο σε 
πλάτη μεγαλύτερα από 1.40m και 
μικρότερα από 5m.

Έχει τη δυνατότητα να κινείται και 
να σταματά στο ήμισυ του πλάτους 
του ανοίγματος (ξεδιπλώματος) της 
σίτας.

Επιμηκύνει το χρόνο ζωής της σίτας 
και του πανιού της.

15

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΔΙΦΥΛΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ
max πλάτος: 
max ύψος:

5.000mm
3.000mm

ΤΡΙΦΥΛΛΗ
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ
max πλάτος: 
max ύψος:

7.500mm
3.000mm

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΗ
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ
max πλάτος: 
max ύψος:

10.000mm
3.000mm

ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΗ
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ
max πλάτος: 
max ύψος:

12.500mm
3.000mm
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ROYAL PLUS ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗ 
Με αντιανεμικό οδηγό ολίσθησης

1 2 3 4

 5.52 9.
0

 7.93

 5.52

3131

32

32

Σκανάρετε για να δείτε  
το βίντεο με τις οδηγίες  

εγκατάστασης της  

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗΣ  
ROYAL PLUS.

3
Οδηγός
Ολίσθησης

2
Αντιανεμικός  
Οδηγός Ολίσθησης

4
Πλαϊνός
Οδηγός

6
Τραβέρσα
ROYAL

5
Κάτω
Οδηγός

1 
Οδηγός
Συγκράτησης

1 2 3 4

5

6

5.
5292

61

92

63.2
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
O Προστατευτικός Οδηγός Ολίσθισης, προστατεύει το πλισσέ πανί της royal σίτας από τον άνεμο σε 
πλάτη μεγαλύτερα από 1.40m και μικρότερα από 5m.

Έχει τη δυνατότητα να κινείται και να σταματά στο ήμισυ του πλάτους του ανοίγματος (ξεδιπλώματος) 
της σίτας.

Επιμηκύνει το χρόνο ζωής της σίτας και του πανιού της.

17

Τροχαλία
Άνω εξάρτημα 

προστατευτικού οδηγού

Προστατευτικός 
οδηγός ολίσθησης

Πανί PLISSE

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 
ΠΛΑΓΙΑ

max πλάτος: 
max ύψος:

5.000mm
3.000mm

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ

max πλάτος: 
max ύψος:

5.000mm
3.000mm

ΔΙΦΥΛΛΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ

max πλάτος: 
max ύψος:

10.000mm
  3.000mm
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ROYAL MINIMAL 
Χωρίς Πλαϊνό Οδηγό

EUROPEAN PATENT 
EP 3092362 Β1
EP 2759673 Β1
EP 3596296 Β1

DE, NL, ES, CR, HU,
UK, SK, RO, FR, SR, IT 

GR PATENT 
ΔΕ1008203
ΔΕ3096645 
ΔΕ3109351

Σκανάρετε για να δείτε το 
βίντεο με τις οδηγίες  

εγκατάστασης της  
ROYAL MINIMAL.

1
Οδηγός 
Συγκράτησης 

2
Οδηγός 
Ολίσθησης

3
Προέκταση 
Οδηγού 
Ολίσθησης 

4
Κάτω 
Οδηγός

5
Τραβέρσα 
ROYAL

1 2 3

4

5
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Πάνω ακίδα οδηγού συγκράτησης

Κάτω ακίδα οδηγού συγκράτησης

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ

max πλάτος: 
max ύψος:

2.500mm
3.000mm

19
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ROYAL 22 PLUS - ROYAL 32 PLUS
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΙΟΥ ΣΙΤΑΣ

Τρούκ με τροχαλία

Ανοξείδωτο
συρματόσχοινο

Ρυθμιστές
Κορδονιών

Ρυθμιστής
Συρματόσχοινου

321

654

6

5

4

3

2

1

Η Royal Plus 22 και η  
Royal Plus 32, διαθέτoυν δύο 
θαλάμους (1&2) με αποτέλεσμα να 
αποτρέπουν οριστικά την είσοδο 
βρωμιάς και σκόνης που προκαλούν 
την κοπή των σχοινιών.

Τα τρούκ και τα άνω - κάτω 
εξαρτήματα με τροχαλίες του οδηγού 
ολίσθησης μηδενίζουν την τριβή των 
σχοινιών επομένως αποτρέπουν και 
την κοπή τους.

Το ροδάκι κύλισης στο κάτω μέρος 
του οδηγού ολίσθησης, διευκολύνει 
το άνοιγμα και το κλείσιμο της σίτας.

Η σίτα  Royal και Royal Plus με 
ανοξείδωτο συρματόσχοινο έχει 
απεριόριστη αντοχή στο χρόνο.

Η βρωμιά και η σκόνη του κάτω 
οδηγού, μεταφέρεται μόνο εντός του 
θαλάμου 2 μέσω του συρματόσχοινου 
και δεν έρχεται καθόλου σε επαφή με 
τα κορδόνια και τα τρούκ της σίτας.

Ροδάκι κύλισης
μεγάλης διάρκειας 
ζωής με σιλικονούχα 
ένθετα.
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ROYAL 22 PLUS - ROYAL 32 PLUS
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛEΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

21

Επάνω τροχαλίαΡοδάκι ΚύλισηςΤρούκ με τροχαλία

Θάλαμος 2

Θάλαμος 1

Επάνω Τροχαλία

Κάτω
Οδηγός

Ανοξείδωτο
συρματόσχοινο

6

5

4

3

2

1

321

654

Ανεξάρτητη
Τροχαλία

Ροδάκι 
Κύλισης
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PIETTA 22 & PIETTA 32
Με μη εμφανές πλευρικό σχοινάκι

EUROPEAN PATENT 

EP2549053

ES, TU, SR, FR, DE, NL, IT, GR

AUSTRALIAN PATENT 

AU2012204143

04
Κάτω
Οδηγός

05
Τραβέρσα
PIETTA

01
Πλαϊνός
Οδηγός

03
Οδηγός
Συγκράτησης

Σκανάρετε για να δείτε το βίντεο 
με τις οδηγίες εγκατάστασης των  

PIETTA 22 & PIETTA 32.

02
Οδηγός
Ολίσθησης

28

22

31

22

22

30
.5

22

9.
5

49.4

19

1

1

2

2

3

3

4

5

PIETTA 22

22
m

m
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Άνω τροχαλία Δύο πλευρικές τροχαλίες δεξιά & αριστερά

23

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ
max πλάτος: 
max ύψος:

2.000mm
3.000mm

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 
ΠΛΑΓΙΑ
max πλάτος: 
max ύψος:

2.000mm
3.000mm

ΔΙΦΥΛΛΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
max πλάτος:
max ύψος:

3.800mm
3.000mm

31

25
.5

31

25
.5

32

9

49.5

2
9

04
Κάτω
Οδηγός

05
Τραβέρσα
PIETTA

01
Πλαϊνός
Οδηγός

03
Οδηγός
Συγκράτησης

02
Οδηγός
Ολίσθησης

1 2 3

32
m

m

PIETTA 32

39
.7

32
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PIETTA 22 & PIETTA 32
Με εμφανές κεντρικό σχοινάκι

EUROPEAN PATENT 

EP2549053

ES, TU, SR, FR, DE, NL, IT, GR

AUSTRALIAN PATENT 

AU2012204143

04
Κάτω
Οδηγός

05
Τραβέρσα
PIETTA

01
Πλαϊνός
Οδηγός

03
Οδηγός
Συγκράτησης

02
Οδηγός
Ολίσθησης

28

22

31

22

22

30
.5

22

9.
5

49.4

19

1

1

2

2

3

3

4

5

PIETTA 22

22
m

m

Σκανάρετε για να δείτε το βίντεο 
με τις οδηγίες εγκατάστασης των  

PIETTA 22 & PIETTA 32.
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Άνω τροχαλία Κάτω τροχαλία Άνω εξάρτημα πλαϊνού οδηγού

25

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ
max πλάτος: 
max ύψος:

2.000mm
3.000mm

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 
ΠΛΑΓΙΑ
max πλάτος: 
max ύψος:

2.000mm
3.000mm

ΔΙΦΥΛΛΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
max πλάτος:
max ύψος:

3.800mm
3.000mm

31

25
.5

31

25
.5

32

9

49.5

2
9

04
Κάτω
Οδηγός

05
Τραβέρσα
PIETTA

01
Πλαϊνός
Οδηγός

03
Οδηγός
Συγκράτησης

02
Οδηγός
Ολίσθησης

1 2 3

39
.7

32

32
m

m

PIETTA 32
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PIETTA 22
Με ενσωματωμένο πλαίσιο

Σκανάρετε για να δείτε 
το βίντεο με τις οδηγίες 

εγκατάστασης της  

PIETTA 22.

04
Κάτω
Οδηγός

ή

05
Τραβέρσα
PIETTA

01
Πλαϊνός
Οδηγός

03
Οδηγός
Συγκράτησης

02
Οδηγός
Ολίσθησης

28

22

31

22

22

30
.5

49.4

19

22

2
0

1

1

2

2

3

3

4

5

22

9.
5
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Άνω τροχαλία

Άνω γωνία σύνδεσης Κάτω γωνία σύνδεσης

27

Δύο πλευρικές τροχαλίες δεξιά & αριστερά
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PIETTA 22 - PIETTA 32
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΙΟΥ ΣΙΤΑΣ

Η ύπαρξη των δύο πλευρικών 
τροχαλιών δεξιά & αριστερά 
6mm από το έδαφος και η 
πάνω τροχαλία στον οδηγό 
ολίσθησης, μηδενίζουν την τριβή 
των σχοινιών και αυξάνουν τη 
διάρκεια ζωής της σίτας. 

Tα κάτω σχοινάκια σε 
ύψος 6 mm από το έδαφος, 
προφυλάσονται από τη βρωμιά 
και τη σκόνη.

To ροδάκι κύλισης στο κάτω 
μέρος του οδηγού ολίσθησης, 
διευκολύνει το άνοιγμα και το 
κλείσιμο της σίτας.

Διαθέτει έναν θάλαμο στον οδηγό 
ολίσθησης όπου εισέρχονται όλα 
τα οριζόντια κορδόνια της σίτας. 

3 521

6

5

4

3

2

1

Ρυθμιστές
Κορδονιών

64

Τρούκ χωρίς τροχαλία

Ροδάκι κύλισης
μεγάλης διάρκειας 
ζωής με σιλικονούχα 
ένθετα.
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Θάλαμος 1

6mm

6

5

4

3

2

1

3 521

64

Επάνω Τροχαλία

PIETTA 22 - PIETTA 32
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛEΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

29

Επάνω τροχαλίαΔύο πλευρικές τροχαλίεςΤρούκ χωρίς τροχαλία

7 8 9

7 8 9
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ΠΛΑΙΣΙΟ
Για τοποθέτηση ROYAL 32 & PIETTA 32

Μονταρισμένο
Περιμετρικό
Πλαίσιο

Περιμετρικό
Πλαίσιο

1
Προφίλ
Πλαισίου

1 1

32

13.2
Σκανάρετε για να δείτε 
το βίντεο με τις οδηγίες 

εγκατάστασης του  

ΠΛΑΙΣΙΟΥ.
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Άνω γωνία σύνδεσηςΚάτω γωνία σύνδεσης

31

Μονταρισμένο
Πλαίσιο “Π”

Πλαίσιο “Π”
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EL GRECO
Με Κορδόνια πάνω | Καδένα κάτω

EUROPEAN PATENT 

EP3092362

ES, TU, SR, FR, DE, NL, IT, GR

CANADIAN PATENT 

No 2929851

Σκανάρετε για να δείτε το βίντεο 
με τις οδηγίες εγκατάστασης της  

EL GRECO.

1

1

2

2

3

3

4

5

41.8

56

35

56

35

28.5

39 55

20.5
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Τα ράουλα αποτρέπουν την 
επαφή των σχοινιών στα 
πλαστικά εξαρτήματα και στον 
κάτω οδηγό, μηδενίζοντας έτσι 
την τριβή και αποτρέποντας 
την κοπή τους.

33

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 
ΠΛΑΓΙΑ

max πλάτος: 
max ύψος:

1.900mm
2.800mm

ΔΙΦΥΛΛΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ

max πλάτος:
max ύψος:

3.800mm
2.800mm

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Αντοχή scorpion tail (ερπήστρια): Χάρη στη Νέα Δομή η καδένα - ερπήστρια δε σκορπάει, δε διαλύεται.

Τεχνολογία scorpion tail (ερπήστρια): Η τεχνολογία scorpion tail προσφέρει στην σίτα plisse ελεύθερη 
διέλευση και εύκολο καθαρισμό του δαπέδου. 

Χωρίς ελατήρια επαναφοράς: Η λειτουργία της δε βασίζεται στον μηχανισμό επαναφοράς, αλλά κλείνει 
και ανοίγει εύκολα ακόμα και από παιδιά και ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
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PLISSE
Με Καδένα πάνω | κάτω

02
Οδηγός 
Ολίσθησης

05
Τραβέρσα
PLISSE

03 
Πλαϊνός
Οδηγός

01
Οδηγός
Συγκράτησης

04
Κάτω 
Οδηγός

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Αντοχή scorpion tail (ερπήστρια): 
Χάρη στη Νέα Δομή η καδένα - 
ερπήστρια δε σκορπάει, δε διαλύεται.

Τεχνολογία scorpion tail (ερπήστρια): 
Η τεχνολογία scorpion tail προσφέρει 
στην σίτα plisse ελεύθερη διέλευση 
και εύκολο καθαρισμό του δαπέδου. 

Χωρίς ελατήρια επαναφοράς:  
Η λειτουργία της δε βασίζεται στον 
μηχανισμό επαναφοράς, αλλά κλείνει 
και ανοίγει εύκολα ακόμα και από 
παιδιά και ηλικιωμένους ή άτομα με 
ειδικές ανάγκες.

Σκανάρετε για να δείτε 
το βίντεο με τις οδηγίες 

εγκατάστασης της PLISSE.

41.8

56

35

56

35 55
1

1

2

2

3

3

4

5

20.5

39

20
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Tέλεια στεγάνωση
κλεισίματος με μαγνήτη & βουρτσάκι.

35

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
ΠΛΑΓΙΑ

max πλάτος: 
max ύψος:

1.900mm
2.800mm

ΔΙΦΥΛΛΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ

max πλάτος:
max ύψος:

3.800mm
2.800mm

ΔΙΦΥΛΛΗ
ΠΛΑΓΙΑ

max πλάτος:
max ύψος:

3.800mm
2.800mm

ΔΙΦΥΛΛΗ
ΔΙΠΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

max πλάτος:
max ύψος:

7.600mm
2.800mm
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OPALIUM
PIETTA 22 Kάθετης Κίνησης
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OPALIUM
PIETTA 22 Kάθετης Κίνησης

03
Τραβέρσα 
PIETTA

22

30.5

02
Οδηγός 
Ολίσθησης

49
.4

19

3

3

2

1

Σκανάρετε για να 
δείτε το βίντεο με τις 

οδηγίες εγκατάστασης 

της  OPALIUM.

01
Πλαϊνός 
Οδηγός

28

22
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Χωρίς ελατήρια επαναφοράς: Η λειτουργία της δε βασίζεται στον μηχανισμό επαναφοράς, αλλά 
κλείνει και ανοίγει εύκολα ακόμα και από παιδιά και ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η ύπαρξη των δύο πλευρικών τροχαλιών δεξιά & αριστερά 6mm από το έδαφος, και η πάνω 
τροχαλία στον οδηγό ολίσθησης, μηδενίζουν την τριβή των σχοινιών και αυξάνουν τη διάρκεια 
ζωής της σίτας. 

Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σίτας με πλισσαρισμένο πανί κατά το τελικό δίπλωμά της

ΑΠΛΩΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΙΤΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΜΑΖΕΜΑ ΣΙΤΑΣ

ΠΛΑΤΟΣ ΣΙΤΑΣ

ΣΕΙΡΑ 100cm 130cm 160cm 190cm

ROYAL

PIETTA 32

PIETTA 22

D = ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ  
ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ

ΟΔΗΓΟΣ
ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

D=0mm

D

D=5mm

D=3mm D=8mm

D=0mm

D=0mm

D=0mm

D=0mm

D=2mm D=11mm D=17mm D=26mm
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4343

ΣΙΤΕΣ ΜΕ ΙΣΙΟ ΠΑΝΙ
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TITANIUM
Καδένα κάτω & Ταινία Έλασμα πάνω

Δυνατότητα εφαρμογής σε όλους τους τύπους 
κουφωμάτων (πορτών, παραθύρων) νεόδμητων 
και αναπαλαιωμένων κτιρίων.

Οι τύποι που διαθέτουμε σίγουρα θα καλύψουν 
τις ανάγκες σας για ένα ήσυχο και ήρεμο ύπνο.

Το άνοιγμα ή το κλείσιμο της σίτας γίνεται 
εύκολα ακόμη και από παιδιά ή ηλικιωμένους.

Πανί Σίτας

Fettuccia

Αντιανεμική 
Καδένα

Σκανάρετε για να δείτε 
το βίντεο με τις οδηγίες 

εγκατάστασης της  

TITANIUM.

46.5

6
5

3
7
.5

57

3
4
.5

62.5

31.5

53
4

18

1 2 3

4

5
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
ΠΛΑΓΙΑ

max πλάτος: 
max ύψος:

1.600mm
2.900mm

ΔΙΦΥΛΛΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ

max πλάτος:
max ύψος:

3.200mm
2.900mm

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το ατσάλινο έλασμα διαθέτει ειδική αντισκωριακή γαλβανική επίστρωση ΤEFLON, που σε περιβάλλον 
υγρασίας δημιουργεί ισχυρή ανθεκτικότητα στην διάβρωση. (σύγχρονη εφαρμογή στα αμαξώματα 
αυτοκινήτων).

Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με ακίδες συγκράτησης.

Το πανί είναι FIBERGLASS και ξετυλίγεται καθ’ όλο το μήκος της σε ευθεία γραμμή.

Η σίτα διαθέτει ενισχυμένο άξονα περιτύλιξης και fettuccia στο κάτω μέρος του πανιού εσωτερικά της 
κάτω καδένας.

Άνω μέρος οδηγού ολίσθησης

Κάτω μέρος κασετίνας - οδηγού συγκράτησης Κάτω μέρος οδηγού ολίσθησης

Η δομή της σίτας είναι έτσι 
κατασκευασμένη ώστε το πανί να 
ξετυλίγεται καθ’ όλο το μήκος της σε 
ευθεία γραμμή.
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ΣΙΤA ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

1
Kασετίνα

Μεντεσές Αναδίπλωσης

Φρένο
Επαναφοράς Σίτας

36

22

15.4

32
.4

37
.5

53.4

2
Κανάλι

3
Οδηγός
Ολίσθησης

4
Πλαϊνός
Οδηγός

Σκανάρετε για να δείτε 
το βίντεο με τις οδηγίες 

εγκατάστασης της  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΙΤΑΣ.

1

2

3 4
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Δυνατότητα εφαρμογής σε όλους 
τους τύπους κουφωμάτων, 
νεόδμητων και αναπαλαιωμένων 
κτιρίων, πόρτων, παραθύρων και 
μπαλκονόπορτων.

Διαθέτει ελατήριο επαναφοράς, 
προσφέροντας μεγάλη ευκολία στην 
καθημερινή χρήση.

Με μια καλή μελέτη του χώρου, 
εγγυόμαστε προστασία και μόνωση 
όχι μόνο από κουνούπια, αλλά και 
από όλα τα άλλα ενοχλητικά ζωύφια 
που εισβάλλουν στο χώρο σας.

Προσφέρεται η οριζόντια σίτα και με 
αναδιπλώμενο οδηγό που ευνοεί τον 
εύκολο καθαρισμό του δαπέδου και 
τη διέλευση χωρίς την ενοχλητική 
παρουσία του κάτω οδηγού.

Το άνοιγμα ή το κλείσιμο τις σίτας 
γίνεται εύκολα ακόμη και από παιδιά 
ή ηλικιωμένους.
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PLATINUM
Ηλεκτρική σίτα με ZIP

Η ηλεκτρική σίτα PLATINUM, με ίσιο 
πανί έχει εφαρμογή σε κουφώματα 
μεγάλων ανοιγμάτων, βεράντες, 
αίθρια και πέργκολες.

Το πανί FORTE έιναι fiberglass 
διατίθεται σε μαύρο και γκρι χρώμα.

Σκανάρετε για να 
δείτε το βίντεο 
με τις οδηγίες 

εγκατάστασης της  

PLATINUM.

3

2

1

44

77.8

39

42

102

12
0

1
Οδηγός Συγκράτησης Κασετίνας

2
Κασετίνα

3
Κατωκάσι

4
Διαιρούμενος
Πλαϊνός Οδηγός

2
Κασετίνα Άξονας

ο 78

105

12
0

20

47
.4
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Μοτέρ

Ανεμόμετρο

Σύστημα συγκράτησης πανιού ZIP

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Απωθεί το νερό.

Εμποδίζει την συσσώρευση βρωμιάς.

Είναι ανθεκτικό στην ανεμοποιήση.

Προσφέρει οπτική ευκρίνεια για πιο  
φυσικό φώς και καλύτερο αέρα.

Είναι στιβαρό και δεν διαθέτει ελαστικότητα.

H δομή των πλαϊνών οδηγών 
χρησιμοποιώντας το σύστημα ΖΙP, δεν 
επιτρέπουν στο πανί της σίτας να εξέρχεται 
σε έντονη ανεμοποίηση.

Η κάθετη κίνηση της σίτας επιτυνχάνεται με 
ασύρματο ή ενσύρματο μοτέρ.

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει 
και την πολύστροφή κίνηση.

Η σίτα Platinum διαθέτει δύο τύπους κουτιών 
ανάλογα με τις διαστάσεις του ανοιγμάτος.

Διατίθεται σε όλες τις αποχρώσεις.
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ΣΙΤA ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Με Στόπερ

48
.5

32

31
.1

22

30
.8

9.1

1
Κασετίνα
32mm

2
Πλαϊνός
Οδηγός

3
Οδηγός
Ολίσθησης

32

51
.4

40

31
.1

22

30
.8

9.1

1
Κασετίνα
40mm

2
Πλαϊνός
Οδηγός

3
Οδηγός
Ολίσθησης

40

3

2

1 1

Σκανάρετε για να δείτε 
το βίντεο με τις οδηγίες 

εγκατάστασης της  

ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΙΤΑΣ  
ΜΕ ΣΤΟΠΕΡ.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Διατίθεται και με φρένο 
επαναφοράς της σίτας.

Το άνοιγμα ή το κλείσιμο της 
σίτας γίνεται εύκολα ακόμη και 
από παιδιά ή ηλικιωμένους.

Το πανί είναι αρίστης ποιότητας 
fiberglass.

Φρένο Επαναφοράς Σίτας

Βουρτσάκι στον οδηγό ολίσθησης
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ΣΙΤA ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Με Click Clock

48
.5

32

31
.1

22

1
Κασετίνα
32mm

2
Πλαϊνός
Οδηγός

3
Οδηγός
Ολίσθησης

32

51
.4

40

31
.1

22

1
Κασετίνα
40mm

2
Πλαϊνός
Οδηγός

3
Οδηγός
Ολίσθησης

40

40
.5

9.7

40
.5

9.7

3

2

1
1

Σκανάρετε για να δείτε 
το βίντεο με τις οδηγίες 

εγκατάστασης της  

ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΙΤΑΣ  
ΜΕ CLICK CLOCK.
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Κάτω μέρος 
κλειδώματος  
με Click Clock

Δύο βουρτσάκια
στον οδηγό 
ολίσθησης

Φρένο Επαναφοράς Σίτας
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ΣΙΤA ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ενσωματωμένο Πλαίσιο / Click Clock

42

52

32

22

22

8
41

10

42

1
Κασετίνα
42mm

2
Πλαϊνός
Οδηγός

3
Οδηγός
Ολίσθησης

4
Κατωκάσι

3

4

2

1

Φρένο Επαναφοράς Σίτας

Σκανάρετε για να δείτε 
το βίντεο με τις οδηγίες 

εγκατάστασης της  

ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΙΤΑΣ  
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ & CLICK 
CLOCK.



5555

Kλείδωμα με  
Click Clock

Δύο βουρτσάκια
στον οδηγό 
ολίσθησης
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ΣΙΤA ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ενσωματωμένο Πλαίσιο / Άγκιστρο

3

4

2

1

42 42

52 1
Κασετίνα
42mm

3
2

22

2
Πλαϊνός
Οδηγός

4
3

9

3
Οδηγός
Ολίσθησης
/Άγκιστρο

22

25 4
Κατωκάσι

Σκανάρετε για να δείτε 
το βίντεο με τις οδηγίες 

εγκατάστασης της  

ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΙΤΑΣ  
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ & ΑΓΚΙΣΤΡΟ.



5757

Tομή κλειδώματος με άγκιστρο

Φρένο Επαναφοράς Σίτας
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5959



60

ΣΙΤA ΕΠΑΛΛΗΛΗ

34.5 79.2

26
.4

22

1
Άνω-κάτω 
Οδηγός

2
Φύλλο

2

1

1

2

2 2

21 1

Σκανάρετε για να δείτε 
το βίντεο με τις οδηγίες 

εγκατάστασης της  

ΕΠΑΛΛΗΛΗΣ ΣΙΤΑΣ.



6161

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΚΑΣΑ

max πλάτος: 
max ύψος:

1.900mm
2.800mm

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΣΑ

max πλάτος:
max ύψος:

3.800mm
2.800mm

ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΚΑΣΑ

max πλάτος:
max ύψος:

3.800mm
2.800mm

ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ

max πλάτος:
max ύψος:

3.800mm
2.800mm

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

Γωνία
Σύνδεσης

Γωνία
Σύνδεσης

Ράουλο
Ολίσθησης
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ΣΙΤA ΑΝΟΙΓOΜΕΝH

Ανοιγόμενες σίτες, με 
αυτόματη επαναφορά 
και κλείσιμο με μαγνήτη, 
κατασκευασμένες από προφίλ 
αλουμινίου. 

• Είναι ιδανικές για 
εξώπορτες και 
μπαλκονόπορτες.

• Συναρμολογούνται με 
μεταλλικές γωνίες 
σύνδεσης για κοπές 45 
μοιρών.

• Διατίθεται με ειδικό 
“πηχάκι”, κουμπωτό 
πλαστικό προφίλ με σκοπό 
το τέντωμα του πανιού.

1
Κάσα

2
Φύλλο

3
Τραβέρσα

4
Ταμπλάς

Πηχάκι PVC

36.3

32

25.2

25
.2

15.4

37 16
.5

110

3

4

2 21 1

Σκανάρετε για να δείτε 
το βίντεο με τις οδηγίες 

εγκατάστασης της  

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΣΙΤΑΣ.



6363

Μεντεσές με ελατήριο επαναφοράς Ρυθμιζόμενος Μεντεσές

Πλάκα Ταμπλά

Μεταλλική γωνία σύνδεσης

Πλάκα Τραβέρσας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το πανί είναι από soft fiberglass που 
δε σαπίζει και δεν καίγεται. 

Εναλλακτικά χρησιμοποιείται και 
σίτα από αλουμίνιο ή σίτα pet screen 
από εξαιρετικά ανθεκτικό fiber-
glass για να αντέχει σε ιδιαίτερες 
καταστάσεις όπως «σκυλιά, γάτες».

Οι ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες, 
καθιστούν την τοποθέτησή της, 
εξαιρετικά εύκολη όπως επίσης και 
το βγάλσιμό της για να αποθηκευτεί 
κατά τους χειμερινούς μήνες.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



67

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
IDECO Α.Β.Ε.
10o χλμ Ε.Ο. Βέροιας-Θεσσαλονίκης  
Τ.Θ. 59100, Βέροια
Τ +30 23310 97058 &  
    +30 23310 97158
Φ +30 23310 97400

ΥΠ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
Κωνσταντινουπόλεως 363
Τ.Θ. 13678
Αχαρνές Αττική
Τ +30 210 2403127
www.ideco.gr | info@ideco.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ
IDECO MOSQUITERAS SL
Pol. Ind. Fuente del Jarro,  
C/Ciudad de Sevilla, 5-1
46988 Paterna (VLC) SPAIN
Τ +34 96 138 13 90
www.ideco-spain.es | info@ideco-spain.es

ΣΕΡΒΙΑ
IDECO SRB DOO
Pavla Vujisica 92 Zemun
P.C. 11080, Beograd
Τ +381 011 3774775

www.ideco.rs | info@ideco.rs

ΚΡΟΑΤΙΑ
IDECO HR DOO
Oranice 118
P.C. 10000, Zagreb
Τ +385 01 4852433
www.ideco.hr | info@ideco.hr


